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Lamelle colle 

Paul Blecon 




Lamelle-colle, 

un produit 

exceptionnel 

Solidite 

grace d une excellente tenue en flexion et compression 

Performant 

faible conductivity thermique 

Resistant 

Ires bonne tenue au feu, grande inertie aux produits chimiques et corrosifs 

Legerete des structures 

cinq fois plus leger que le beton pour une resistance equivalente 

1 00% naturel 

un materiau de construction qui agit positivement sur le climat ambiant 

Grande stabilite des formes 

d la difference du bois massif, il ne subit pas de torsion, 
de modifications ou de retrecissement. 



Le lamelle-colle permet de realiser des pieces de sections et de longueurs non limitees par celles 
des materiaux de base. II permet ainsi de realiser de tres grandes portees libres droites ou courbes. 
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#^Lamelle colle 

™y Paul Blecon 

20 ans 

d'experience et 

de professionnalisme ! 

Importation et commercialisation de bois 

> flos forces 
Une production de qualite 

Qua lite de la matiere premiere 

hygrometrie de 1 2% 
Qualite d'assemblage 

colle melamine djoints 
clairs impermeables 
Qualite des f initions 

rabote 4 faces, 
aretes chanfreinees 

Qualite de fabrication 

d partir de plusieurs 
essence de bois 
(Epicea, Douglas...) 

> Des services sur-mesure 

Bureau d 'etude 

notes de calcul, calcul de structures 
et de descentes de charges, DflO 

Flexibility 

Traitement rapide 
des commandes 

Des reponses rapides et techniques 




de charpente - une matiere premiere de qualite 




Prestations d fagon = qualite de la finition 
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Epicea 



Epaisseur 
de poutre 
finie 
mm) 



65 mm 


Lame de 


45 


80 mm 


Lame de 


45 


90 mm 


Lame de 


45 


105 mm 


Lame de 


45 


115 mm 


Lame de 


45 


140 mm 


Lame de 


45 


165 mm 


Lame de 


34 


190 mm 


Lame de 


34 


215 mm 


Lame de 


32 





Lame de 45 
retombe 


Lame de 34 
retombe 


Nombre 
de lame 


Brut 


Brut 


2 


90 


68 


3 


135 


102 


4 


180 


136 


5 


225 


170 


6 


270 


204 


7 


315 


238 


8 


360 


272 


9 


405 


306 


10 


450 


340 


11 


495 


374 


12 


540 


408 


13 


585 


442 


14 


630 


476 


15 


675 


510 


16 


720 


544 


17 


765 


578 


18 


810 


612 


19 


855 


646 


20 


900 


680 


21 


945 


714 


22 


990 


748 


23 


1035 


782 


24 


1080 


816 


25 


1125 


850 


26 


1170 


884 


27 


1215 


918 


28 


1260 


952 


29 


1305 


986 


30 


1350 


1020 


31 


1395 


1054 


32 


1440 


1088 


33 


1485 


1122 


34 


1530 


1156 


35 


1575 


1190 


36 


1620 


1224 


37 




1258 


38 




1292 


39 




1326 


40 




1360 


41 




1394 


42 




1428 


43 




1462 


44 




1496 


45 




1530 


46 




1564 


47 




1598 





Douglas 



Epaisseur 
de poutre 
finie 
mm) 



65 mm 


Lame de 


40 


90 mm 


Lame de 


40 


115 mm 


Lame de 


40 


140 mm 


Lame de 


40 


190 mm 


Lame de 


34 





Lame de 40 
retombe 


Lame de 34 
retombe 


Nombre 
de lame 


Brut 


Brut 


2 


80 


68 


3 


120 


102 


4 


160 


136 


5 


200 


170 


6 


240 


204 


7 


280 


238 


8 


320 


272 


9 


360 


306 


10 


400 


340 


11 


440 


374 


12 


480 


408 


13 


520 


442 


14 


560 


476 


15 


600 


510 


16 


640 


544 


17 


680 


578 


18 


720 


612 


19 


760 


646 


20 


800 


680 


21 


840 


714 


22 


880 


748 


23 


920 


782 


24 


960 


816 


25 


1000 


850 


26 


1040 


884 


27 


1080 


918 


28 


1120 


952 


29 


1160 


986 


30 


1200 


1020 


31 


1240 


1054 


32 


1280 


1088 


33 


1320 


1122 


34 


1360 


1156 


35 


1400 


1190 


36 


1440 


1224 


37 


1480 


1258 


38 


1520 


1292 


39 


1560 


1326 


40 


1600 


1360 


41 




1394 


42 




1428 


43 




1462 


44 




1496 


45 




1530 


46 




1564 


47 




1598 



Rabotage 4 faces avec chanfrein 
Largeur de rabotage 1 620 
Bois PEFC ou FSC 
Longueur portee poutre 
banane 23 m 

Longueur portee poutre droite 
22 m - Pour toutes autres 
dimensions nous consulter. 



flos poutres essences 
Epicea Douglas, ITIeleze. 




Poutres bananes 
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Depuis plus de 20 ana 

nous fabriquons dans le souci de la qualite, 

une tres grande variete de produits lamelle-colle. 




Par mi nos no mb re uses references 
Salle multi-fonctions 

Saint-S6glin (35), Beignon (56), Saint-Perreux (56) 

Ecole Dean Cousteau 

maure-de-Bretagne (35) 

Lycee La Providence 

fTlontauban-de-Bretagne (35) 



Fabrication de la structure lamelle-colle 
des maisons Domespaces 

Bdtiments agricoles et bdtiments industriels 



Residence les Lus 

La Chapelle-Bouexic (35) 



Hippodrome 

moure-de-Bretagne (35) 

Salle des sports 

Guer (56) 

fTlenuiserie Cardinal 

fTlaure-de-Bre!agne (35) 

maisons bois Domespace 

De tres nombreux bailments agricoles 
de 300 d 5000 ma couverts 
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DBi 

transformation 
et fagonnage 
du bois, 
2 sites de 
production 
en Bretagne 

tuuiui.dbi-bois.fr 




o 





Bardage bois 
Lames de terrasse 
Bois de charpente 
Rabotage et sciage : 
usinage d fagon 

Zone Rrtisanale la Rencontre 
35140 Saint-flubin-du-Cormier 

0 02 99 39 27 72 
e-mail : contact@dbi-bois.fr 
Fax 02 99 39 1 4 58 




Lamelle colle 

Paul Blecon 



Poutres droites, 
bananes, arcs de cercles 
Portiques lamelle-colle 
Charpente taillee 

7 rue de la scierie 
35330 Loutehel 

45 02 99 34 96 32 

e-mail : paulblecon@dbi-bois.fr 

Fax 02 99 34 56-72 



